
(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели,
применение световых систем, использование навесных изделий,

производитель рекомендует пользоваться услугами
профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

12 шт.
8х30

7

1153 1154 1175 1176 1834
8 шт.

23

6х50

Инструкция по сборке шкафа навесного 53.006 (-01,-02,-03), 53.008 (-01,-02,-03)
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14 шт.

3

14 шт. 2 шт.

97

1 шт.

46

8 шт.
8х40

1 шт. 2 шт.

1155

2 шт. 2 шт.

53.006 (-01,-02,-03)

53.008 (-01,-02,-03)

Ящик

Ящик

4,2х32

6 шт.

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией

продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения
в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендуемая
распределенная

нагрузка
на шкаф до 30 кг

- - Дата1 27.12.2021
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Засверловку отверстий
в стене (под дюбель)
выполнить глубиной

не менее 40мм

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах
предназначена исключительно для применения в прочной кладке.
В случае если стены сделаны из другого материала, как, например,
стены с применением облегчённых конструкций, необходимо
использовать подходящую для них фурнитуру.

36

Разместить крышку на изделие, выравнивая по задней кромке,
обеспечивая равномерные свесы по бокам,
плотно прижать крышку к изделию.
Зафиксировать крышку саморезами 1834

8

9

для снятия нажать

52

31

36

838/1138

38

Регулировка наклона
шкафа осуществляется
вращающимися опорами 1175

7 Монтаж крышек
(крышка не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)

Навеска шкафа

Инструкция по сборке шкафа навесного 53.006 (-01,-02,-03), 53.008 (-01,-02,-03)

Монтаж заглушки для проводов
(заглушка не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)

325
100 минимум

40.
..50

Монтаж заглушки 325 произвести
до установки крышки на шкаф.
Разметить и просверлить сквозное
отверстие 60мм, подложив с обратной
стороны дощечку, для предотвращения сколов.
Установить заглушку 325 в отверстие.
ВНИМАНИЕ! Если несколько шкафов имеют общую крышку,
не допускается установка заглушки в месте стыка шкафов,
минимальный отступ от стыка шкафов 100 мм.

задняя

кромка

60

до щелчка

22 мм

19 мм

1834

8мм

23
1155

46

- - Дата 27.12.20214



97

Для соединения шкафа с другими изделиями,
через боковины просверлить электродрелью
два отверстия  5 мм, предварительно выровняв
шкаф и изделие по высоте. Соединить
их при помощи межсекционных стяжек 97

10

Этап 1

Этап 2

Этап 3

11

14

8 шт.

4х13

1795

4 шт.

Монтаж опор
(опоры не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием
вращающихся частей регулируемых опор 1795

Инструкция по сборке шкафа навесного 53.006 (-01,-02,-03), 53.008 (-01,-02,-03)

1821

1 компл. 1 компл.

1822

12 Монтаж опор
(опоры не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)

Опора 1822
устанавливается

в случае комбинации
из двух и более изделий

Установить опоры 1821 на изделие, выровнять по боковой кромке,
зафиксировать саморезами, вкрутить ножки.
Установить опору 1822 , предварительно соединив изделия при
помощи межсекционных стяжек 97, зафиксировать саморезами,
вкрутить ножки.
Выравнивание по высоте произвести поворачиванием ножек.
Обязательно выполнить п.7 по навеске изделия.

1822

1821

1821

1795

14

1795

1795

Внимание!!!
Изделие с установленными опорами передвигать запрещено

(только переносить).

- - Дата 13.04.20215
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58

6 шт.

29 32

4 шт.

42

4 шт.

5х50

58

2 шт.

62

4 шт.

6,3х10 ,5

62

29

1021

1023

4 шт.

9

Инструкция по сборке шкафа навесного 53.006 (-01,-02,-03), 53.008 (-01,-02,-03)

Я1

Д1798

Л1

М1

Н1

Сборка ящика

3х15

1020

1 компл.
1021

1 шт.

1798

4 шт.

1799

4 шт.

29

1.

2.

3.

Аналогично
установить
замок 1022
и модуль

регулировки
по глубине 1024
с правой стороны

ящика

1022

1 шт.

1023

1 шт.

1024

1 шт.

6х30

1799
42

9

1799

- - Дата6 19.04.2022



При
демонтаже
ящика

14

Инструкция по сборке шкафа навесного 53.006 (-01,-02,-03), 53.008 (-01,-02,-03)

Ящик

Регулировка
ящика по высоте

и/или

Регулировка ящика
по ширине

Регулировка
наклона ящика

1. Установите левую и правую направляющие 1020 согласно схеме.
2. Выдвиньте направляющие до упора и установите на них ящик.
Для фиксации ящика на направляющих необходимо задвинуть
ящик до щелчка.

3. После установки ящика отрегулировать зазоры в разных плоскостях.
Для снятия ящика:
выдвинуть его до упора, нажать на замки 1021, 1022 и потянуть на себя.

Регулировка ящика
по глубине

Монтаж и регулировка ящика

1020

32

1020

32

- - Дата7 27.07.2020



!
Запрещается передвигать собранный шкаф

отрегулированными (выкрученными) опорами во
избежании повреждения изделия

Рекомендации по сборке
Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий

с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях,
даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:
1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной

и качественной установки верхней
части изделия;

3. отвертки:
- одна плоская;
- 2 вида крестовых отверток;

4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:
1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте
сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия,
так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места
для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ( 1 , 2 , 3 и
т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может
перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при
помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена
исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из
другого материала, как, например, стены с применением облегчённых
конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке,
должен быть наклеен после сборки изделия:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для
размещения у стены;

- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих
задней стенки и крышки.
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